
USINE KNAUF 

MISSION : Création d’un assainissement autonome en sous traitance pour ATELIER 125 

 

Réalisation d’un filtre à sable vertical drainé suite à une impossibilité de réaliser une infiltration, raccordement sur un fossé béton existant 

Dimensionnement de la fosse toutes eaux et du filtre  à sable vertical drainé 

Réalisation d’une étude conformément au DTU 64.1 

 

  

 

 

Montant des travaux : 

30 240  € HT 

 

Date d’achèvement de l’ouvrage : 

2003 

Partenaires : 

Cabinet d’Architecture ATELIER 125  

Mandataire 

 

Maître d’Ouvrage :   

U s i n e  K N A U F  /  S A I N T -

SOUPPLETS 

 

Lieu :  

SAINT SOUPPLETS 
 

ASS023 

TERRE VEGETALE : 20cm

GRAVILLONS 20/40 20cm

SABLE LAVE 70cm

GRAVILLONS 20/40 10cm

GEOTEXTILE

GEOTEXTILE

FILM IMPERMEABLE

5 DRAINS Ø100 mm

3 DRAINS Ø100 mm

FILM IMPERMEABLE

GEOTEXTILE

DRAIN Ø100 mm

DRAIN Ø100 mm

TERRE VEGETALE

SABLE LAVE
GRAVILLONS 20/40

PROFIL ET COUPE SUR LE FILTRE 

AUTONOME



ingénierie 










